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SPIT FIX průvlakové kotvy

M10
FIX II

FIX Z

FIX II: galvanicky nebo žárově pozinkované

• Evropské technické osvědčení Varianta 7 pro nepopraskaný beton
• Vysoké a stabilní zatížení dosažené nízkým třením rozpínacího prstýnku na hladkém povrchu

kuželíku díky lisování za studena
• Zvýšené střihové namáhání a ohybový moment díky optimální délce závitu
• Zvýšená odolnost korozi žárovým pozinkem 45 μm
• Příznivý poměr cena/výkon

Příklady použití:

Zábradlí, ocelové konstrukce, rošty, konzole,
dřevěné trámy, stroje, regály a kabelové lávky

FIX Z: nerez A4

• Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro popraskaný a nepopraskaný beton
• Vysoké a stabilní zatížení dosažené nízkým třením rozpínacího prstýnku na hladkém povrchu

kuželíku díky lisování za studena
• Zvýšené střihové namáhání a ohybový moment díky optimální délce závitu
• Zdokonalené rozpínání v trhlinovém betonu díky vylepšenému tvaru prstýnku
• Vysoká odolnost korozi díky nerezové oceli 1.4404/1.4578

Příklady použití:

Čistírny odpadních vod, vodárny, konzole v ko-
lektorech, nerezová zábradlí a konstrukce

Montážní postup:

Galvanicky nebo žárové
pozinkované, nerez A4

Doporučujeme:
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SPIT FIX průvlakové kotvy

Číslo
výrobku

Označení Závit
Tloušťka
přípoje 3)

min./max.
Délka kotvy ∅ vrtáku

Hloubka
ukotvení

min./max.

Utahovací
moment

Doporučené zatížení
pro beton C20/252) Balení

Typ M |L| tfix M [mm] tfix [mm] L [mm] D0 [mm] hef,min/hef,max [mm] Tinst [Nm] tah [kN] smyk [kN] [ks]

505101) FIX II 6x45/5 M6 5 45 6 26 10 1,7 1,7 100

505201) FIX II 6x55/15 M6 15 55 6 26 10 1,7 1,7 100

505301) FIX II 6x85/45 M6 45 85 6 26 10 1,7 1,7 100

50435 FIX II 8x55/5-0 M8 5 55 8 35/48 15 4,0 3,0 100

56410 FIX II 8x70/20-7 M8 7/20 70 8 35/48 15 4,0 3,0 100

56420 FIX II 8x90/40-27 M8 27/40 90 8 35/48 15 4,0 3,0 50

52695 FIX II 8x110/60-47 M8 47/60 110 8 35/48 15 4,0 3,0 50

56430 FIX II 8x130/80-67 M8 67/80 130 8 35/48 15 4,0 3,0 50

53894 FIX II 8x160/110-97 M8 97/110 160 8 35/48 15 4,0 3,0 50

50436 FIX II 10x65/5-0 M10 5 65 10 42/52 30 4,7 8,9 50

56530 FIX II 10x75/15-5 M10 5/15 75 10 42/52 30 4,7 8,9 50

56540 FIX II 10x95/36-26 M10 26/36 95 10 42/52 30 4,7 8,9 50

50375 FIX II 10x120/60-50 M10 50/60 120 10 42/52 30 4,7 8,9 25

56550 FIX II 10x140/80-70 M10 70/80 140 10 42/52 30 4,7 8,9 25

52696 FIX II 10x160/100-90 M10 90/100 160 10 42/52 30 4,7 8,9 25

50376 FIX II 12x80/5-0 M12 5 80 12 50/68 50 9,5 14,6 25

56580 FIX II 12x100/25-8 M12 8/25 100 12 50/68 50 9,5 14,6 25

50374 Fix II 12x115/40-23 M12 23/40 115 12 50/68 50 9,5 14,6 25

56590 FIX II 12x140/65-48 M12 48/65 140 12 50/68 50 9,5 14,6 25

50377 FIX II 12x160/85-68 M12 68/85 160 12 50/68 50 9,5 14,6 25

56650 FIX II 12x180/105-88 M12 88/105 180 12 50/68 50 9,5 14,6 25

56660 FIX II 12x220/145-128 M12 128/145 220 12 50/68 50 9,5 14,6 25

50378 FIX II 16x100/5-0 M16 5 100 16 64/86 100 19,2 17,4 25

56700 FIX II 16x125/30-8 M16 8/30 125 16 64/86 100 19,2 17,4 25

50379 FIX II 16x150/55-33 M16 33/55 15 16 64/86 100 19,2 17,4 10

56710 FIX II 16x170/75-53 M16 53/75 170 16 64/86 100 19,2 17,4 10

52698 FIX II 16x185/90-68 M16 68/90 185 16 64/86 100 19,2 17,4 10

50700 FIX II 16x300/205-183 M16 183/205 300 16 64/86 100 19,2 17,4 10

50382 FIX II 20x120/10-0 M20 10 120 20 74/100 160 25,0 38,0 10

56730 FIX II 20x160/50-25 M20 25/50 160 20 74/100 160 25,0 38,0 10

56740 FIX II 20x215/105-80 M20 80/105 215 20 74/100 160 25,0 38,0 10

FIX II galvanicky pozinkované

Číslo
výrobku

Označení Závit
Tloušťka
přípoje 3)

min./max.
Délka kotvy ∅ vrtáku

Hloubka
ukotvení

min./max.

Utahovací
moment

Doporučené zatížení
pro beton C20/252) Balení

Typ M |L| tfix M [mm] tfix [mm] L [mm] D0 [mm] hef,min/hef,max [mm] Tinst [Nm] tah [kN] smyk [kN] [ks]

542701) FIX II 6x55/15 A4 M6 15 55 6 35 7 1,7 1,7 100

50441 FIX Z 8x55/5 A4 M8 5 55 8 35/48 20 8,2 8,2 100

54610 FIX Z 8x70/20-7 A4 M8 7/20 70 8 35/48 20 8,2 8,2 100

55343 FIX Z 8x90/40-27 A4 M8 27/40 90 8 35/48 20 8,2 8,2 50

50367 FIX Z 8x130/80-67 A4 M8 67/80 130 8 35/48 20 8,2 8,2 50

50466 FIX Z 10x65/5 A4 M10 5 65 10 42/58 35 9,1 11,9 50

54630 FIX Z 10x75/15 A4 M10 15 75 10 42/58 35 9,1 11,9 50

54640 FIX Z 10x95/35-20 A4 M10 20/35 95 10 42/58 35 9,1 11,9 50

50442 FIX Z 10x120/60-45 A4 M10 45/60 120 10 42/58 35 9,1 11,9 25

55344 FIX Z 12x80/5 A4 M12 5 80 12 50/70 50 10,2 17,2 25

55345 FIX Z 12x100/25-6 A4 M12 6/25 100 12 50/70 50 10,2 17,2 25

55394 FIX Z 12x115/40-21 A4 M12 21/40 115 12 50/70 50 10,2 17,2 25

54680 FIX Z 12x140/65-46 A4 M12 46/65 140 12 50/70 50 10,2 17,2 25

50443 FIX Z 16x125/30-8 A4 M16 8/30 125 16 64/86 100 21,0 20,4 25

54700 FIX Z 16x150/55-33 A4 M16 33/55 150 16 64/86 100 21,0 20,4 10

50444 FIX Z 16x170/75-53 A4 M16 53/75 170 16 64/86 100 21,0 20,4 10

1) Tyto kotvy nejsou součástí certifikace ETA.

2) Uvedené hodnoty se vztahují na kotevní hloubku hef,max. Výtažné síly pro hef,min a popraskaný beton na vyžádání.
3) Tloušťka přípoje závisí na zvolené kotevní hloubce hef.

FIX Z nerez A4
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Průvlaková kotva FIX II – galvanické pokovení M6 M8 M10 M12 M16 M20

Charakteristické zatížení pro beton C20/25 až C50/60

Tah – hloubka ukotvení (min) NRk [kN] – 6,7 9,5 21,9 36,0 42,2

Tah – hloubka ukotvení (max) NRk [kN] – 10,1 11,9 24,0 48,3 62,9

Smyk VRk [kN] – 5,3 15,6 25,6 30,4 66,5

Průvlaková kotva FIX Z – nerez A4 M6 M8 M10 M12 M16

Charakteristické zatížení pro beton C20/25 až C50/60

Nepopraskaný beton

Tah – hloubka ukotvení (min) NRk [kN] – 8,0 9,9 13,6 24,1

Tah – hloubka ukotvení (max) NRk [kN] – 17,2 19,2 25,1 44,1

Smyk VRk [kN] – 17,3 25,0 36,1 51,3

Popraskaný beton

Tah – hloubka ukotvení (min) NRk [kN] – 7,5 9,1 14,2 24,8

Tah – hloubka ukotvení (max) NRk [kN] – 14,7 18,8 27,0 49,5

Smyk VRk [kN] – 17,3 25,0 36,1 51,3

Návrhové zatížení (obsahuje redukční faktor γMs nebo γMc) pro beton C20/25 až C50/60

Tah – hloubka ukotvení (min) NRd [kN] – 3,7 5,3 12,2 20,0 23,4

Tah – hloubka ukotvení (max) NRd [kN] – 5,6 6,6 13,3 26,8 34,9

Smyk VRd [kN] – 4,2 12,5 20,5 24,3 53,2

Tah: γMc = 1,8, smyk: γMs = 1,25

Doporučené zatížení (obsahuje redukční faktor γF, γMs nebo γMc) pro beton C20/25 až C50/60

Tah – hloubka ukotvení (min) NRec [kN] – 2,7 3,8 8,7 14,3 16,7

Tah – hloubka ukotvení (max) NRec [kN] – 4,0 4,7 9,5 19,2 25,0

Smyk VRec [kN] – 3,0 8,9 14,6 17,4 38,0

Tah: γMc = 1,8, smyk: γMs = 1,25, γF = 1,4

Rozteč s
Vliv rozteče kotev v betonu na redukci zatížení v tahu při porušení
betonu nebo vytržení kotvy, hloubka kotvení hef (min)

Rozteč s
Vliv vzdálenosti od okraje betonu na redukci zatížení v tahu při
porušení betonu nebo vytržení kotvy, hloubka kotvení hef (max)

M8 M10 M12 M16 M20 M8 M10 M12 M16 M20
45 0,71 50 0,67

65 0,81 0,76 55 0,69 0,86

100 0,98 0,9 0,83 0,76 0,73 75 0,76 0,74 0,68

110 1,0 0,94 0,87 0,79 0,75 90 0,81 0,79 0,72 0,67

125 1,0 0,92 0,83 0,78 105 0,86 0,84 0,76 0,7 068

150 1,0 0,89 0,84 145 1,0 0,96 0,86 0,78 0,74

180 0,97 0,91 180 1,0 0,94 0,85 0,8

192 1,0 0,93 205 1,0 0,9 0,84

222 1,0 240 0,97 0,9

280 1,0 0,97

300 1,0

Vzdálenost
od okraje c

Vliv rozteče kotev v betonu na redukci zatížení v tahu při porušení
betonu nebo vytržení kotvy, hloubka kotvení hef (min)

Vzdálenost
od okraje c

Vliv vzdálenosti od okraje betonu na redukci zatížení v tahu při
porušení betonu nebo vytržení kotvy, hloubka kotvení hef (max)

M8 M10 M12 M16 M20 M8 M10 M12 M16 M20
55 1,0 60 0,87

65 1,0 65 0,92 0,87

75 1,0 70 0,97 0,92

100 1,0 75 1,0 1,0 0,79

115 1,0 100 0,98 0,82

125 1,0 0,97 0,87

130 1,0 0,89

150 1,0
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Průvlaková kotva FIX II – nerez A4 M6 M8 M10 M12 M16

Návrhové zatížení (obsahuje redukční faktor γMs nebo γMc) pro beton C20/25 až C50/60

Nepopraskaný beton

Tah – hloubka ukotvení (min) NRd [kN] – 5,3 6,6 9,1 16,1

Tah – hloubka ukotvení (max) NRd [kN] – 11,5 12,8 14,3 29,4

Smyk VRd [kN] – 11,5 16,7 24,1 28,5

Popraskaný beton

Tah – hloubka ukotvení (min) NRd [kN] – 5,0 6,1 9,5 16,5

Tah – hloubka ukotvení (max) NRd [kN] – 9,8 12,5 18,0 33,0

Smyk VRd [kN] –

Tah: γMc = 1,5, smyk: γMs = 1,5 pro M8 – M12 a γMs = 1,8 pro M16

Doporučené zatížení (obsahuje redukční faktor γF, γMs nebo γMc) pro beton C20/25 až C50/60

Nepopraskaný beton

Tah – hloubka ukotvení (min) NRec [kN] – 3,8 4,7 6,5 11,5

Tah – hloubka ukotvení (max) NRec [kN] – 8,2 9,1 10,2 21,0

Smyk VRec [kN] – 8,2 11,9 17,2 20,4

Popraskaný beton

Tah – hloubka ukotvení (min) NRec [kN] – 3,6 4,3 6,8 11,8

Tah – hloubka ukotvení (max) NRec [kN] – 7,0 9,0 12,8 23,6

Smyk VRec [kN] – 8,2 11,9 17,2 20,4

Tah: γMc = 1,5, smyk: γMs = 1,5 pro M8 – M12 a γMs = 1,8 pro M16, γF = 1,4

Rozteč s
Vliv rozteče kotev v betonu na redukci zatížení v tahu při porušení
betonu nebo vytržení kotvy, hloubka kotvení hef (min)

Rozteč s
Vliv vzdálenosti od okraje betonu na redukci zatížení v tahu při
porušení betonu nebo vytržení kotvy, hloubka kotvení hef (max)

M8 M10 M12 M16 M8 M10 M12 M16
60 0,78 50 0,67

75 0,86 0,8 55 0,69 0,66

100 0,98 0,9 0,83 0,76 75 0,76 0,72 0,68

105 1,0 0,92 0,85 0,77 90 0,81 0,76 0,71 0,67

110 0,94 0,87 0,79 110 0,88 0,82 0,76 0,71

125 1,0 0,92 0,83 130 0,95 0,87 0,81 0,75

150 1,0 0,89 145 1,0 0,92 0,85 0,78

170 0,94 155 0,95 0,87 0,8

192 1,0 175 1,0 0,92 0,84

205 0,99 0,9

210 1,0 0,91

258 1,0

Vzdálenost
od okraje c

Vliv rozteče kotev v betonu na redukci zatížení v tahu při porušení
betonu nebo vytržení kotvy, hloubka kotvení hef (min)

Vzdálenost
od okraje c

Vliv vzdálenosti od okraje betonu na redukci zatížení v tahu při
porušení betonu nebo vytržení kotvy, hloubka kotvení hef (max)

M8 M10 M12 M16 M8 M10 M12 M16
60 1,0 60 0,91

65 1,0 65 0,95 0,91

75 1,0 72 1,0 0,96

100 1,0 82 1,0

90 0,94

105 1,0 0,9

130 1,0

Třída betonu fB Třída betonu fB

C20/25 1,0 C40/50 1,41

C25/30 1,1 C45/55 1,48

C30/37 1,22 C50/60 1,55

C35/45 1,34

Vliv pevnosti betonu na zatížení při porušení betonu nebo vytržení kotvy: FIX II a FIX Z
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